PC-Software-Tool TVmeter HD-T / TVmeter HD

Das Schnittstellenprogramm PC SW TVmeterHD beinhaltet folgende Grundfunkionen:
- Software-Update-Ubertragung
- TV-SAT-Speicherplane editieren, bearbeiten, erstellen und Ubertragen

- Data Logger, Messdaten vom Gerat auslesen, auswerten, verwalten

1. Eingeschaltetes Gerat liber mitgeliefertes USB-Kabel an PC
anschliel3en

2. Im installiertem Programm den Connect-Button klinken, um eine
Verbindung herzustellen.

3. Upgrade-Button klinken und neue Software von PC-Festplatte
Upgrade Firmware| auswahlen — Offnen — Vorgang startet, nicht unterbrechen!

PopupMessage | &l 4. Wenn der Prozess abgeschlossen ist erscheint dieses Infofeld
*PROGRAMMING SUCCESFULL**

/. Power on the meter to activate FW
Ll; ** PROGRAMMING SUCCESFULL **

1. Eingeschaltetes Gerat Uiber mitgeliefertes USB-Kabel an PC
anschliel3en

Set Up connection 2. Im installiertem Programm den Connect-Button klinken, um eine
Verbindung herzustellen.

Tools | Window Help Facto . . . L.
= 3. Um vorhandene Plane auf das Instrument zu (ibertragen klinken Sie in
e der oberen Leiste die Option Tools — Mem — Open Mem und wahlen

= =

<.r. | Sie die entsprechende Mem-Datei von Ihrer PC-Festplatte aus. — Offnen

Bei Bedarf kdnnen an dieser Stelle Kanalplane bearbeitet werden.

i 4. Kanalplane in den Speicher des Messgerétes
L el " schreiben:
Qo (@ e »[ openttem Tools —> Mem — Write Mem to Instrument, mit
“@omrie  (Dome e OK bestatigen, Vorgang startet, nicht unterbrechen!
Close Mem
il Nach erfolgreicher Durchflihrung erscheint ein
Read Mem from Instrument
P Infofeld:
B Plan Memory download succesfully!




