
PRODUKTINFORMATION

SAT-Kabel GmbH Chemnitzer Straße 11 Telefon: +49 (0)3724 6665-0 info@sat-kabel.de
09217 Burgstädt Telefax: +49 (0)3724 6665-44 www.sat-kabel.de
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KLT 1 IRM 5/7

KLT 2 AU-SPM

SGW

TKSI

MKA 150 HQ

KFZ-LK

AU-SPM

Kunstledertasche für und

Kunstledertasche doppelt für ein SPM plus

Schutzgehäuse grün mit Tragegurt für SPM-22-Serie

Kunststoffkoffer für 1 Messgerät mit Zubehör, schwarz

F-Messkabel 1,50 m lang, hohe Qualität,

KFZ-Ladekabel für SPM-22-Serie, IRM-5/7-Serie

Akkuteil zur LNB-Speisung mit Umschalter 14/18 V und

0/22 kHz

SPM-22-Serie

Schirmungsmaß

>90 dB,

Messkabel HQ 2 m, hochflexibel, Schirmungsmaß >90 dB,

1× F-Prüfstecker HQ sowie je ein Adapter F-

Buchse / IEC-Buchse und F-Buchse / IEC-Stecker

1× F-Prüfstecker HQ sowie je ein Adapter F-Buchse / IEC-

Buchse und F-Buchse / IEC-Stecker

MKF 200 HQ

TK-Antenne

LPA DVB-T

VVT 20

VVU 25 TK-Antenne

VUW 2,45

ANT 2,45

Yagi 2,45

Teleskopantenne bis 45 cm, 40 –860 MHz mit Adapter

Logarithmisch-Periodische Antenne K5 –K69

Vorsteck-Verstärker DVB-T und DAB, K5 –K12, K21–K69

(175 –230, 470 –862 MHz)

Vorsteckverstärker UKW, 25 dB, für

Vorsteck-Umsetzer zur Messung des Bereiches 2,4 –2,5

GHz (WLAN, Bluetooth)

Antenne passend zum Vorsteckumsetzer zur Messung des

Frequenzbereichs 2,4 –2,5 GHz (WLAN, Bluetooth)

Yagi-Antenne mit guter Richtwirkung für Vorsteckum-

setzer zur Messung des Bereiches 2,4 –2,5 GHz

Schutztaschen/-koffer, Messkabel

Messantennen, Vorsteckverstärker

Schutztaschen und Schutzkoffer, Messkabel, verschiedene Messantennen

Zubehör für SPM-22-Serie (1)


