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Service ohne Signal-Unterbrechung
                    

DS10E

Rückwegschalter 0/6/40 dB

12 V  / 35 mADC

RS 204
Status LED

Steuerung
Controller

-40 dB

-6 dB

0 dB

                                                                                
Empfänger / Sender zur Einspeisung in HFC-Netze                              
für 

Frequenzbereich                                                                                       
TX 80 - 525 MHz und 800 - 1050 MHz Ausgangspegel 90 - 110                      dBµV
RX 27 bis 210 MHz (Rückmeldung)

 

SPLITTER 8-WAY SWITCH 
MSS8 3.1 

5-1240 MHz

8x 14 dB

0/6/40 dB
IN 12 V DC
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Ingress-Switch für Breitbandverstärker, 
Upstream 0 / -6 oder 40 dB schaltbar

 
Ingress-Switch 5-204 MHz 
Upstream -6 dB oder -40 dB Up+Downstream 5-1240 MHz schaltbar, 
Durchgangsdämpfung- 2 dB, 2x F-Anschluss, mit Steckernetzteil, DC 12V/35 mA

5-204 MHz Upstream -6 dB oder -40 dB Up+Downstream 5-1240 MHz schaltbar, 

 Multi-Spliter mit Schalter 8-fach für Up- und Downstream 
  Multi-Tap mit Schalter 8-fach für Up- und Downstream

       Controller für bis zu 8 Durchgangsdosen pro Adresse, fernsteuerbar
 

 schaltbare Durchgangsdose -14 dB
 schaltbare Durchgangsdose -10 dB

 schaltbare Enddose mit integriertem Abschlusswiderstand -10 dB

Basiseinheit 
19" Modul 3HE, 1HE oder Kompaktgehäuse 
Betriebssystem Linux, Web-Interface



RS 204-System für DOCSIS 3.1

Die entsprechenden Frequenzen müssen im Vorfeld festgelegt werden. Eine nachträgliche Änderung ist nur bei 
SAT-Kabel möglich. 

Downstream
Schalt-/Steuerbefehle
(Sender KopfstaƟon)

Upstream
Antwort/Messwerte der 

Schaltmodule
(Empfänger KopfstaƟon)

Variante 1 800 MHz bis 1050 MHz 27 MHz bis 210 MHz

Variante 2 400 MHz bis 525 MHz 27 MHz bis 210 MHz

Variante 3 80 MHz bis 400 MHz nicht möglich

Sender KopfstaƟon (Downstream)
ModulaƟon GFSK  

Sendeleistung ca. 102 – 116 dBµV (Standardeinstellung ca. 110 dBµV)  

Anschluss USB an RKM-Server  

Stromversorgung per USB vom RKM-Server 

5V / <0,2W   

Steuerung RKM-Server  

   Per SoŌware-Upgrade auch kompaƟbel mit bestehenden RKM-Servern.
Gehäuse 19 Zoll / 3HE zum Einsatz im Baugruppenträger  

Das Datensignal eignet sich aufgrund der geringen Bandbreite zur Verwendung zwischen zwei 
benachbarten Digitalkanälen. 

Im Downstream werden konƟnuierlich Daten gesendet. Es handelt sich hierbei um eine Kennung, die in 
ZukunŌ zur Störfeldstärkemessung verwendet werden kann und gleichzeiƟg den Schaltmodulen zur 
Anzeige der EmpfangsbereitschaŌ dient. 

SAT-Kabel

SAT-Kabel Chemnitzer Straße 11 Tel  +49 (0)3724 6665-0 info@sat-kabel.de 
Satelliten- und Kabelfernsehanlagen / 09217 Burgstädt Fax +49 (0)3724 6665-44 www.sat-kabel.de
Industrievertretung GmbH Germany



SAT-Kabel

SAT-Kabel Chemnitzer Straße 11 Tel  +49 (0)3724 6665-0 info@sat-kabel.de 
Satelliten- und Kabelfernsehanlagen / 09217 Burgstädt Fax +49 (0)3724 6665-44 www.sat-kabel.de
Industrievertretung GmbH Germany

Umstellung auf DOCIS 3.1 jetzt schon vorbereiten um Folgekosten zu minimieren.  

Die SAT-Kabel GmbH ist Vertriebspartner der Firma DCT DELTA AG, somit können wir sehr flexible- und modulare Technik 
anbieten. Die neuen Verstärker und FIBRE NODE‘s können im Rückweg von 65 MHz auf 204 MHz umgestellt werden. 
Unser CATV- Management wurde an diese Technik angepasst um einen  bei der Service ohne Signalunterbrechung
Ingresssuche zu gewährleisten.

MEDIUM FIBRE NODE FÜR HFC / FTTx Fibre Node für die Modernisierung von HFC Netzen. 

 Besonders geeignet für FTTLA in 1,2 GHz HFC Netzen und entsprechender Verkleinerung des Koaxclusters. 
 Kompakt Node mit modularem Rückweglaser 1x1 
 Sehr hoher Ausgangpegel und Dynamic Bereich, 2 Ausgänge 
 Geringes Rauschen DFB- Laser in Burst od. CW Betrieb mgl.
 OpƟsche AGC basierend auf opt. Eingangsleistung 
 7-Segment Anzeige, Mikroprozessor gesteuert für einfachste Bedienung 
 und Ablesekomfort inkl. opƟscher Pegelmessung 
 Internes Fasermanagement mit WDM Clip 
 Orts- oder Fernspeisung 
 FSK Receiver RS 204 : IDS 0 / 6 / 45 dB im Rückweg schaltbar (OpƟon)

LINIEN- UND VERTEILNETZVERSTÄRKER LHD (R) GA CLASSIC-LINE

 1,2 GHz DS-Bandbreite, modulare Rückwegtechnik 65-204 MHz
 DOCSIS 3.1 kompaƟbel  
 AGC/ALSC Modul verfügbar 
 FSK-Receiver RS 204-FX : IDS 0 / 6 / 45 dB im Rückweg schaltbar (OpƟon) 
 2 Ausgänge über Verteiler, Eingang/Ausgang horizontal oder verƟkal
 Stromdurchgang 10 A, mit Überspannungsschutz 6kV

HAUSANSCHLUSSVERSTÄRKER PROFI-LINE BKD-G

 1.2 GHz DS-Bandbreite, modulare Rückwegtechnik 65-204 MHz 
 DOCSIS 3.1 kompaƟbel
 FSK Receiver RS 204-FX : IDS 0 / 6 / 45 dB im Rückweg schaltbar (OpƟon)
 Push-Pull Verstärker mit hohem Ausgangspegel

TRANSPONDER RS 204-FX gesteuert mit CATV-Management 870

 FSK-Receiver RS 204-FX, RX: 869,9 MHz zur Steuerung der Ingressschalter

RX: 869,9 MHz

01:00:00:1A

RS 204-FX
Return Path Switch





Ausfallzeiten minimieren,
Versorgungssicherheit schaffen

sofortige Fehler-Lokalisierung 
bei laufendem Betrieb

keine Signalunterbrechung mehr nötig

Personal- und Fahrtkosten massiv senken, 
gezielt zur Fehlerquelle fahren! 

einfache Nachrüstung in bestehende Verstärker

Energieverbrauch, 
geringe Leistungsaufnahme 
nur 0,3W pro Modul, anstatt 5 Watt bei Modem

System beschäftigt sich nicht mit sich selbst 
(da nicht permanent Modems und massenhaft Daten ausgelesen werden müssen)

einfache Handhabung durch fortlaufendes 
-6 dB Anklopfen

stabiles Ansprechen bzw. Abfragen 
der Schalter
  
  

wachsende 
Kundenzufriedenheit

Kosten sparen

einfach & sicher
Handling

keine Systembelastung

übersichtliche Darstellung der Netzstruktur

 Schaltzustände sind sicher 
und zentral auf Server registriert

Vorteile
CATV-Management-System                      

Steuerung über Web-Browser vom PC, Tablet, 
Smartphone (unabhängig vom Betriebssystem)

universell

 schnelles Abschalten von Störern 

Sicherheit übersichtlich

ressourcenschonend

es müssen keine zusätzlichen Netzkapazitäten bereit gestellt werden  
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auf das wesentliche reduziert / kein aufgeblähtes System

 

herstellerunabhängig & herstellerübergreifend


